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Paroc Passiivitalo seurantamittaukset

Mitä mitataan

ÅEnergian kulutukset kulutuskohteittain

Ålämmitys (ei lattia)

Ålattialämmitys

Åkäyttöveden lämmitys

ÅIV-kone

Åsaunan kiuas

Åvalaistus

Åpistorasiat

Åtaloussähkö 

Åkeittiön kiinteät laitteet 

Åpistorasiat

Åmaapiiri

Åmuu

ÅSisälämpötilat tiloittain

ÅUlkolämpötila
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Miksi mitataan

ÅVarmistetaan rakennuksen suunnitelmien 

mukainen energiatekninen toimivuus

ÅVarmistetaan edelliseen liittyen 

talotekniikkajärjestelmien toimivuus ja säädöt

ÅTuotetaan vertailukelpoista tietoa Passiivitalon 

erityisominaisuuksista

ÅSaadaan kokemusperäistä, varmistettua 

tietoa rakennusaineiden, rakenteiden ja 

talotekniikkajärjestelmien tuotekehitystä 

varten
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Seurantamittaukset

Käyttöönottomittaukset

Åilmanvaihtokoneiden ilmavirtamittaukset

Åilmanvaihtokoneiden tulo-, poisto-, raitis- ja jäteilman 

lämpötilat

Jatkuvat seurantamittaukset

Åsisälämpötilat tilakohtaisesti erillisillä miniloggereilla

Åenergiankulutukset kulutuskohteittain 

Åmaapiirin energia

Toimenpiteet rakentamisen ja seurantamittausten aikana

Åkäyttöönottomittaukset toteutetaan rakennuksessa heti 

valmistumisen jälkeen

Åsähköjärjestelmät on suunniteltu ja toteutettu 

mittausryhmittäin

Åtekniseen tilaan asennetaan kaukoluettava dataloggeri 

energiamittauksia varten

Åsisälämpötilaloggerit huoneistoissa vaihdetaan 3-4 

kuukauden välein
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Mittaustulosten käsittely ja käyttö

ÅMittausaika on vähintään kaksi talvikautta

ÅEnsimmäisen talven aikana mahdolliset toiminta ja 

säätöongelmat todetaan ja korjataan

ÅToisen talven aikana saadaan todelliset kulutus ja 

olosuhdetiedot

ÅEnergiamittaustulosten pohjalta mahdolliset 

käyttötottumuksista johtuvat kulutuseroavaisuudet 

voidaan todeta

ÅTulokset keskiarvoistetaan keskimääräisiin 

vuosisääoloihin sekä keskimääräisiin käyttötapoihin

ÅKeskiarvoistetut tulokset ovat vertailukelpoisia minkä 

tahansa muun monitoroidun talon tulosten kanssa ts. 

tulokset on skaalattu yleispäteviksi
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Seurannan ja raportoinnin tavoitteet

Åtuottaa yhteismitallista energiamittaustulosta muiden 

seurantakohteiden kanssa

Åvarmistaa rakennuksen suunnitelmien mukainen 

toimivuus

Åpaikantaa materiaalien, rakenteiden ja 

talotekniikkajärjestelmien potentiaalisia kehityskohteita

ÅRaporteissa kuvataan yksityiskohtaisesti seurannan 

menetelmät myöhemmän toistettavuuden 

varmistamiseksi

ÅRaportin tuloksia voidaan hyödyntää nykyisessä 

rakentamisessa ja rakentamisen kehittämisessä

ÅRaportti tulee olemaan julkinen ja kaikkien 

hyödynnettävissä

ÅTulokset raportoidaan VTT:n tiedotteena, erilaisina 

lehdistötiedotteina sekä Paroc Oy Ab:n sekä teknisessä 

että kaupallisessa tiedottamisessa 
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Käyttöönottomittaukset

Toteutetut mittaukset

Åilmatiiviysmittaukset molemmissa huoneistoissa 

(26.03.)

Ålämpökuvaukset sekä luonnollisissa olosuhteissa 

että alipaineistettuna

Tuloksia

Åasunnon A ilmanvuotoluku on 0.28 1/h

Åasunnon B ilmanvuotoluku on 0.37 1/h

Ålämpökuvaus osoitti, että asunnoissa on 

"rakentamisaikaisia", vähäisiä vuotokohtia, joiden 

huolellisella tiivistyksellä on päästävissä 

ilmanvuotolukuun 0.25 1/h

Åpahimmat ilmavuodot sijaitsivat väliaikaisissa 

"työmaaovissa"
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Energiankulutus suunnitteluvaiheen simuloinnin perusteella

ÅLämmitysenergiaa kahdessa asunnossa 

yhteensä noin 7000 kWh = 18 kWh/m2

ÅLämpimän käyttöveden lämmitys noin 

6000 kWh = 16 kWh//m2

ÅKotitaloussähköt, valaistus yms. noin 

8000 kWh = 21 kWh//m2

ÅYhteensä 20000 kWh eli 10000 

kWh/asunto = 55 kWh//m2


